
153

Indice

Climatizzatori



154

Climatizzatori 

DC Inverter
La combinazione della tecnologia DC 
inverter del compressore e del controllo 
di ventilazione crea il massimo comfort e 
il massimo risparmio energetico.

Motore BLDC
I ventilatori Bruhless sono ad alta efficienza 
e a bassissima rumorosità per garantire 
performance e silenziosità.

Ampia scala di regolazione della 
temperatura
La tecnologia DC Inverter di Invent funziona in modo da 
stabilizzare il funzionamento del compressore e del motore 
BLDC anche in condizioni estreme di temperatura.

Ampia oscillazione del flap
L’oscillazione del flap di 120° assicura più comfort ed un 
grande flusso d’aria.

Controllo della temperatura
Il sistema DC Inverter e il sistema di controllo del ventilatore 
lavorano assieme per assicurare una temperatura costante 
all’interno del locale entro ± 0,5°.

Velocità del ventilatore
La velocità del ventilatore è a veriazione costante con 
regolazione minima dall’1 al 99%.

Bassisimo rumore:
26 dB(A)
La nuova struttura areodinamica e il basso rumore del motore 
BLDC brushless evidenziano un rumore totale che parte dai 
26dB(A)

Temperatura

Temperatura interna ideale
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Invent fornisce le opzioni di controllo  del tuo 

condizionatore con l’applicazione per smartphone 

(iOS e Android) e con la tua rete wi-fi domestica, 

e può essere così più semplice e più divertente 

interagire con il tuo condizionatore.

(optional)

Controllo delle funzioni

Sistema intelligente
di controllo Wi-Fi

Climatizzatori Invent
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TP Monosplit
Inverter

Condizionatore monosplit inverter. 
L’efficienza e l’alta tecnologia per 
una performance da campioni. Linee 
moderne e pulite, cura dei particolari, 
silenziosità estrema e funzione anti-
gelo: tutto contenuto in un unico 
prodotto di design creato per il 
benessere con un occhio al risparmio 
energetico.

A++

Climatizzatore monosplit Invent in pompa di calore DC Inverter
Codice Codice CON009000BTUM00906 CON012000BTUM00906 CON018000BTUM00906 CON024000BTUM00906
SEER W/W 6,15 6,12
Pdesign C kW 2,6 3,5 5,1 6,4
Etichetta energetica - A++ A++ A++ A++
SCOP W/W 4,06 4,06 4,06 4,06
Pdesign H kW 2,6 3,0 4,1 5,2
Etichetta energetica - A+ A+ A+ A+
Alimentazione V - Hz - F 230 - 50 - 1

Raffreddamento

Potenza
Nominale W/BTU 2600/8900 3500/12000 5130/17500 6450/22000
Max W 3300 4000 6700 7000
Min W 400 550 1000 1400

Assorbimento 

elettrico

Nominale W 800 1050 1580 2000
Max W 1430 1560 2460 2800
Min W 150 180 320 380

EER W/W 3,25 3,33 3,25 3,23
Condensa prodotta l/h 0,8 1,4 1,8 2,4

Riscaldamento

Potenza
Nominale W/BTU 2800/9550 3650/12500 5270/18000 6700/22800
Max W 4100 5130 6800 7900
Min W 400 600 1100 1500

Assorbimento 

elettrico

Nominale W 750 970 1400 1800
Max W 1550 1650 2300 2500
Min W 180 220 350 400

COP W/W 3,73 3,76 3,76 3,72
Consumo in Stand-by W 0,50 0,50 0,50 0,50
Portata aria unità interna m3/h 560/490/430/330 660/540/460/330 800/720/610/520 1150/1050/950/850
Pressione sonora unità interna (SHi/Hi/Mi/Lo) dB(A) 39/36/32/26 42/39/33/26 46/42/39/36 48/45/42/39
Potenza sonora unità interna (SHi/Hi/Mi/Lo) dB(A) 55/52/44/38 57/53/45/42 58/54/51/48 64/59/56/53
Pressione sonora unità esterna dB(A) 52 53 56 60
Potenza sonora unità esterna dB(A) 61 62 63 68

Unità interna
Dimensioni mm 821 x 201 x 283 884 x 205 x 298 1003 x 310 x 222 1003 x 310 x 222
Peso kg 10 11 14 17

Metodo di regolazione - Valvola di espansione elettronica Capillare

Unità esterna
Dimensioni mm 830 x 540 x 325 960 x 700 x 396
Peso kg 29 30 43 47

Compressore Marca Hitachi Sanyo Mitsubishi

Refrigerante
Tipo - R410A R410A R410A R410A
Carica standard kg 0,75 0,95 1,25 1,45
Carica aggiuntiva oltre la precarica gr/m 20 50

Tubazioni frigorifere

Dimensioni
mm diam. 6,35 / diam. 9,52 diam. 6,35 / diam. 12,7 diam. 6,35 / diam. 15,8
inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 5/8”

Max-Min lunghezza con precarica m 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5
Max lunghezza ammissibile m 20 25
Massimo dislivello ammissibile m 10 10 10 10

Limiti di funzionamento
Ambiente interno raff./risc. °C 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30
Ambiente esterno raff./risc. °C 18 ~ 52 / -15 ~ 24

Limiti di funz. con kit bassa temperatura
Ambiente interno raff./risc. °C 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30
Ambiente esterno raff./risc. °C 18 ~ 52 / -20 ~ 24

Modello Codice Unità (Int. / Ext.) W/BTU/h EER-W/W W/BTU/h COP-W/W

Raffrescamento Riscaldamento

TP Monosplit 9 TPSKIV-09 / TPSKOV-09 2600 / 8900 3,25 2800 / 9550 3,73

TP Monosplit 12 TPSKIV-12 / TPSKOV-12 3500 / 12000 3,33 3650 / 12500 3,76

TP Monosplit 18 TPSKIV-18 / TPSKOV-18 5130 / 17500 3,25 5270 / 18000 3,76

TP Monosplit 24 TPSKIV-24 / TPSKOV-24 6450 / 22000 3,23 6700 / 22800 3,72
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Climatizzatori Invent

TP Multisplit
Inverter

A++

Climatizzatore dualsplit Invent in pompa di calore DC Inverter
Codice Codice CON01800BTUD00906 CON024000BTUD00906
Numero massimo U.I. collegabili n° 2 3
SEER/SCOP W/W 6,10/4,00
Etichetta energetica - A++ / A+
Pdesign C/H kW 5,20/5,20 7,00/7,00
Alimentazione V - Hz - F 230 - 50 - 1 230 - 50 - 1

Raffreddamento

Potenza
Nominale W/BTU 5200/17700 7000/23900
Max W 5900 8450
Min W 2100 2300

Assorbimento 

elettrico

Nominale W 1453 2050
Max W 1590 2850
Min W 560 1050

EER W/W 3,58 3,41

Riscaldamento

Potenza
Nominale W/BTU 5200/17700 7000/23900
Max W 6000 8600
Min W 2500 3500

Assorbimento 

elettrico

Nominale W 1400 1850
Max W 1800 2800
Min W 800 950

COP W/W 3,71 3,78
Consumo in Stand-by W 0,50 0,50
Metodo di regolazione - Valvola di espansione elettronica
Pressione sonora dB(A) 54 55
Potenza sonora dB(A) 63 68

Unità esterna
Dimensioni mm 960 x 336 x 700 990 x 426 x 790
Peso kg 45 60

Compressore Marca Mitsubishi

Refrigerante
Tipo - R410A R410A
Carica standard kg 1,4 1,9
Carica aggiuntiva oltre la precarica gr/m 25 25

Tubazioni

Dimensioni
mm diam. 6,35 / diam. 9,52
inch 1/4” - 3/8”

Max-Min lunghezza con precarica m 4 - 10 6 - 10
Max lunghezza ammissibile m 20 60
Max lunghezza singola linea m 10 20
Massimo dislivello ammissibile m 5 10

Limiti di funzionamento Ambiente esterno raff./risc. °C 18 ~ 52 / -15 ~ 24

Condizionatore dualsplit inverter. 
L’efficienza e l’alta tecnologia per 
una performance da campioni. Linee 
moderne e pulite, cura dei particolari, 
silenziosità estrema e funzione anti-
gelo: tutto contenuto in un unico 
prodotto di design creato per il 
benessere con un occhio al risparmio 
energetico.

Modello Codice Unità (Int. / Ext.) W/BTU/h EER-W/W W/BTU/h COP-W/W

Raffrescamento Riscaldamento

TP Multisplit 18 TPSKIV-09 / TPSKOV2-18 5200 / 17700 3,58 5200 / 17700 3,71

TP Multisplit 24 TPSKIV-12 / TPSKOV3-24 7000 / 23900 3,41 7000 / 23900 3,78
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TP Connect
Monosplit Inverter

Funzionale, pratico e compatto. Il 
climatizzatore monosplit Invent Connect 
è il prodotto ideale per l’utente che 
desidera il pieno controllo del proprio 
climatizzatore: attraverso la sua App 
è possibile gestire tramite Wi-Fi la 
climatizzazione di casa tua. A++

Climatizzatore monosplit Invent Connect in pompa di calore DC Inverter
Codice Codice COC009000BTUM00906 COC012000BTUM00906 COC018000BTUM00906 COC024000BTUM00906
SEER W/W 6,15 6,12
Pdesign C kW 2,6 3,5 5,1 6,4
Etichetta energetica - A++ A++ A++ A++
SCOP W/W 4,06 4,06 4,06 4,06
Pdesign H kW 2,6 3,0 4,1 5,2
Etichetta energetica - A+ A+ A+ A+
Alimentazione V - Hz - F 230 - 50 - 1

Raffreddamento

Potenza
Nominale W/BTU 2900/9900 3700/12600 5400/18400 6800/23200
Max W 3400 4100 6850 7300
Min W 400 550 1000 1400

Assorbimento 

elettrico

Nominale W 790 1010 1500 1950
Max W 1430 1560 2460 2800
Min W 150 180 320 380

EER W/W 3,67 3,66 3,60 3,49
Condensa prodotta l/h 0,8 1,4 1,8 2,4

Riscaldamento

Potenza
Nominale W/BTU 3100/10580 3800/12960 5400/18400 7100/24200
Max W 4200 5250 6950 8000
Min W 400 600 1100 1500

Assorbimento 

elettrico

Nominale W 720 940 1340 1760
Max W 1550 1650 2300 2500
Min W 180 220 350 400

COP W/W 4,30 4,04 4,03 4,03
Consumo in Stand-by W 0,50 0,50 0,50 0,50
Portata aria unità interna m3/h 850/490/430/330 850/540/460/330 850/720/610/520 850/1050/950/850
Pressione sonora unità interna (SHi/Hi/Mi/Lo) dB(A) 39/34/32/26 42/38/33/27 46/42/39/36 48/45/42/39
Potenza sonora unità interna (SHi/Hi/Mi/Lo) dB(A) 55/48/44/38 57/53/45/42 58/54/51/48 64/59/56/53
Pressione sonora unità esterna dB(A) 52 53 56 60
Potenza sonora unità esterna dB(A) 61 62 63 68

Unità interna
Dimensioni mm 821 x 201 x 283 884 x 205 x 298 1003 x 310 x 222 1003 x 310 x 222
Peso kg 10 11 14 17

Metodo di regolazione - Valvola di espansione elettronica Capillare

Unità esterna
Dimensioni mm 830 x 325 x 540 960 x 396 x 700
Peso kg 29 30 43 47

Compressore Marca Hitachi Sanyo Mitsubishi

Refrigerante
Tipo - R410A R410A R410A R410A
Carica standard kg 0,70 0,90 1,25 1,45
Carica aggiuntiva oltre la precarica gr/m 20 50

Tubazioni frigorifere

Dimensioni
mm diam. 6,35 / diam. 9,52 diam. 6,35 / diam. 12,7 diam. 6,35 / diam. 15,88
inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 5/8”

Max-Min lunghezza con precarica m 2 - 5 2 - 5 2 - 5 2 - 5
Max lunghezza ammissibile m 20 25
Massimo dislivello ammissibile m 10 10 10 10

Limiti di funzionamento
Ambiente interno raff./risc. °C 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30 16 ~ 30
Ambiente esterno raff./risc. °C 18 ~ 52 / -25 ~ 24

Modello Codice Unità (Int. / Ext.) W/BTU/h EER-W/W W/BTU/h COP-W/W

Raffrescamento Riscaldamento

TP Connect 9 TPSKIV-09WI / TPSKOV-09P 2900 / 9900 3,67 3100 / 10580 4,30

TP Connect 12 TPSKIV-12WI / TPSKOV-12P 3700 / 12600 3,66 3800 / 12960 4,04

TP Connect 18 TPSKIV-18WI / TPSKOV-18P 5400 / 18400 3,60 5400 / 18400 4,03

TP Connect 24 TPSKIV-24WI / TPSKOV-24P 6800 / 23200 3,49 7100 / 24200 4,03
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Climatizzatori Invent

TP Connect
Multisplit Inverter

I condizionatori multisplit Invent 
Connect sono altamenti performanti 
sia per il raffrescamento che per il 
riscaldamento. Sono disponibili in 
diverse taglie, tutte gestibili attraverso 
l’App che si connette tramite Wi-Fi 
all’impianto. A++

Climatizzatore dualsplit Invent Connect in pompa di calore DC Inverter
Codice Codice COC01800BTUD00906 COC024000BTUD00906
Numero massimo U.I. collegabili n° 2 3
SEER/SCOP W/W 6,10/4,00
Etichetta energetica - A++ / A+
Pdesign C/H kW 5,20/5,20 7,00/7,00
Alimentazione V - Hz - F 230 - 50 - 1 230 - 50 - 1

Raffreddamento

Potenza
Nominale W/BTU 5200/17700 7000/23900
Max W 5900 8450
Min W 2100 2300

Assorbimento 

elettrico

Nominale W 1453 2050
Max W 1590 2850
Min W 560 1050

EER W/W 3,58 3,41

Riscaldamento

Potenza
Nominale W/BTU 5200/17700 7000/23900
Max W 6000 8600
Min W 2500 3500

Assorbimento 

elettrico

Nominale W 1400 1850
Max W 1800 2800
Min W 800 950

COP W/W 3,71 3,78
Consumo in Stand-by W 0,50 0,50
Metodo di regolazione - Valvola di espansione elettronica
Pressione sonora dB(A) 54 55
Potenza sonora dB(A) 63 68

Unità esterna
Dimensioni mm 960 x 336 x 700 990 x 426 x 790
Peso kg 45 60

Compressore Marca Mitsubishi

Refrigerante
Tipo - R410A R410A
Carica standard kg 1,4 1,9
Carica aggiuntiva oltre la precarica gr/m 25 25

Tubazioni

Dimensioni
mm diam. 6,35 / diam. 9,52
inch 1/4” - 3/8”

Max-Min lunghezza con precarica m 4 - 10 6 - 10
Max lunghezza ammissibile m 20 60
Max lunghezza singola linea m 10 20
Massimo dislivello ammissibile m 5 10

Limiti di funzionamento Ambiente esterno raff./risc. °C 18 ~ 52 / -25 ~ 24

Modello Codice Unità (Int. / Ext.) W/BTU/h EER-W/W W/BTU/h COP-W/W

Raffrescamento Riscaldamento

TP Connect Multisplit 18 TPSKIV-09WI / TPSKOV2-18P 5200 / 17700 3,58 5200 / 17700 3,71

TP Connect Multisplit 24 TPSKIV-12WI / TPSKOV3-24P 7000 / 23900 3,41 7000 / 23900 3,78
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• Classe A++
• Massima silenziosità grazie alla 

funzione “Silent Mode”
• Filtro ad alta densità 
• Funzione “Sleep Mode”
• Basso consumo in stand- by

Climatizzatori in pompa di calore 
DC Inverter Monosplit

Modello Gas Refrigerante Tubazioni di collegamento

Tipo Quantita Precaricata Lunghezza Max Dislivello Max Attacco Liquido Attacco Gas

IT Plus 9 R410A 0,8 kg 25 m 10 m 1/4"" 3/8""

IT Plus 12 R410A 0,8 kg 25 m 10 m 1/4"" 3/8""

Modello Unità Codice L x H x P Peso Potenza Nominale 
(EN14511)

Efficienza Energetica 
(ERP - EN14825)

(mm) (Kg) (BTU/h) (Kw) SEER/SCOOP Classe d’efficienza

IT Plus 9
INTERNA I401180001 715x285x194 6,8 9000  in Raffr. 

10000 in Risc.
2,6  in Raffr. 
2,9 in Risc.

6,2 
4,0

A++ A+
ESTERNA I401180002 770x555x300 25,2

IT Plus 12
INTERNA I401180003 805x285x194 7,2 12000  in Raffr. 

13000 in Risc.
3,9  in Raffr. 
4,1 in Risc.

6,1
4,0

A++ A+
ESTERNA I401180004 770x555x300 25,5

IT Plus
Monosplit 9/12.000 BTU

A++
x6
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Modello Gas Refrigerante Tubazioni di collegamento

Tipo Quantita Precaricata Lunghezza Max Dislivello Max Attacco Liquido Attacco Gas

IT Top 9 R410A 0,8 kg 25 m 10 m 1/4” 3/8”

IT Top 12 R410A 0,95 kg 25 m 10 m 1/4” 3/8”

IT Top 18 R410A 1,48 kg 30 m 20 m 1/4” 1/2”

IT Top 24 R410A 2 kg 50 m 25 m 3/8” 5/8”

ACCESSORI

Descrizione Codice

Kit connessione Wi-Fi IT Top 401180016

Modello Unità Codice L x H x P Peso Potenza Nominale 
(EN14511)

Efficienza Energetica 
(ERP - EN14825)

(mm) (Kg) (BTU/h) (Kw) SEER/SCOOP Classe d’efficienza

IT Top 9
INTERNA I401180006 722x290x187 7,4 9000  in Raffr. 

10000 in Risc.
2,6  in Raffr. 
2,9 in Risc.

7,4 
4,2

A++ A+
ESTERNA I401180007 770x555x300 26,6

IT Top 12
INTERNA I401180008 802x297x189 8,2 12000  in Raffr. 

13000 in Risc.
3,5  in Raffr. 
3,8 in Risc.

6,8
4,2

A++ A+
ESTERNA I401180009 800x554x333 29,1

IT Top 18
INTERNA I401180010 965x319x215 10,7 18000  in Raffr. 

19000 in Risc.
5,3  in Raffr. 
5,6 in Risc.

6,8 
4,0

A++ A+
ESTERNA I401180011 800x554x333 37,8

IT Top 24
INTERNA I401180012 1080x335x226 13 24000  in Raffr. 

27000 in Risc.
7,0  in Raffr. 
8,2 in Risc.

6,6
4,0

A++ A+
ESTERNA I401180013 845x702x363 48,4

• Classe A++
• Massima silenziosità grazie alla 

funzione “Silent Mode”
• Funzione autopulizia
• Filtro ad alta densità 
• Funzione “Sleep Mode”
• Basso consumo in stand- by
• Predisposizione per Wi-Fi
• Unità interne compatibili con MONO 

e MULTI

Climatizzatori in pompa di calore 
DC Inverter Mono-split

Climatizzatori Invent

IT Top
Monosplit 9/12/18/24.000 

A++
x6
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• Classe A++
• Massima silenziosità grazie alla 

funzione “Silent Mode”
• Funzione autopulizia
• Filtro ad alta densità 
• Funzione “Sleep Mode”
• Basso consumo in stand- by
• Predisposizione per Wi-Fi
• Unità interne compatibili con MONO 

e MULTI

Climatizzatori in pompa di calore 
DC Inverter Dualsplit

UNITÀ ESTERNE

Modello Unità Codice L x H x P Peso Potenza Nominale
(EN14511)

Efficienza Energetica
(ERP - EN14825) N° Attacchi

(mm) (Kg) (BTU/h) (Kw) SEER/SCOOP Classe d’efficienza

IT Top 
Dual 18 EXT

ESTERNA I401180014 800x554x333 36
18000  in Raffr. 
19000 in Risc.

5,4  in Raffr. 
5,5 in Risc.

6,3 
4,0

A++ A+ 2

ACCESSORI

Descrizione Codice

Kit connessione Wi-Fi IT Top 401180016

Modello Gas Refrigerante Tubazioni di collegamento

Tipo Quantita Precaricata
Lunghezza Max 

Tot
Lunghezza Max 

Singola
Dislivello Max Attacco Liquido Attacco Gas

IT Top Dual 18 EXT R410A 1,7 kg 30 m 20 m 10 m 1/4" x 2 3/8" x 2

UNITÀ INTERNE

Modello Unità Codice L x H x P Peso Potenza  
Nominale

(mm) (Kg) (BTU/h)

IT Top 7 INT INTERNA I401180005 722x290x187 7,4
8000  in Raffr. 
9000 in Risc.

IT Top 9 INT INTERNA I401180006 722x290x187 7,4
9000  in Raffr. 
10000 in Risc.

IT Top 12 INT INTERNA I401180008 802x297x189 8,2
12000  in Raffr. 
13000 in Risc.

IT Top 18 INT INTERNA I401180010 965x319x215 10,7
18000  in Raffr. 
20000 in Risc.

POSSIBILI COMBINAZIONI

Unità Esterna Unità Interne

IT Top 
Dual 18 EXT

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

9+18

12+12

IT Top
Dualsplit 18.000 BTU

A++
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UNITÀ ESTERNE

Modello Unità Codice L x H x P Peso Potenza Nominale
(EN14511)

Efficienza Energetica
(ERP - EN14825) N° Attacchi

(mm) (Kg) (BTU/h) (Kw) SEER/SCOOP Classe d’efficienza

IT Top 
Trial 27 EXT

ESTERNA I401180015 845x702x363 52,7
27000  in Raffr. 
28000 in Risc.

7,9  in Raffr. 
8,2 in Risc.

6,3 
4,0

A++ A+ 3

ACCESSORI

Descrizione Codice

Kit connessione Wi-Fi IT Top 401180016

Modello Gas Refrigerante Tubazioni di collegamento

Tipo Quantita Precaricata
Lunghezza Max 

Tot
Lunghezza Max 

Singola
Dislivello Max Attacco Liquido Attacco Gas

IT Top Trial 27 EXT R410A 2,1 kg 45 m 25 m 10 m 1/4" x 3 3/8" x 3

POSSIBILI COMBINAZIONI

Unità Esterna Unità Interne

IT Top 
Trial 27 EXT

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+9+9

7+9+12

7+9+18

7+12+12

9+9+9

9+9+12

9+12+12

12+12+12

UNITÀ INTERNE

Modello Unità Codice L x H x P Peso Potenza  
Nominale

(mm) (Kg) (BTU/h)

IT Top 7 INT INTERNA I401180005 722x290x187 7,4
8000  in Raffr. 
9000 in Risc.

IT Top 9 INT INTERNA I401180006 722x290x187 7,4
9000  in Raffr. 
10000 in Risc.

IT Top 12 INT INTERNA I401180008 802x297x189 8,2
12000  in Raffr. 
13000 in Risc.

IT Top 18 INT INTERNA I401180010 965x319x215 10,7
18000  in Raffr. 
20000 in Risc.

• Classe A++
• Massima silenziosità grazie alla 

funzione “Silent Mode”
• Funzione autopulizia
• Filtro ad alta densità 
• Funzione “Sleep Mode”
• Basso consumo in stand- by
• Predisposizione per Wi-Fi
• Unità interne compatibili con MONO 

e MULTI

Climatizzatori in pompa di calore 
DC Inverter Trialsplit

Climatizzatori Invent

IT Top
Trialsplit 27.000 BTU 

A++


