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Life
Scaldabagni a PDC

Modello Codice Diam. x H Peso a vuoto Bollitore
Temperatura  

min/max 
aria

Tempo di 
riscaldamento* 

C.O.P  
(ISO)* 

Classe 
di efficienza  
energetica

kg (l) (°C) hh:mm WW

Life 100 LF401160013 500x1380 46 90 4° / 43° 2:25 4,79 M - A

Life 200 LF401160014 600x1707 80 200 4° / 43° 3:58 4,32 L - A

Life 200 
FROST

LF401160016 600x1707 80 200 -7° / 38° 3:58 4,23 L - A

Life 200 
SOLAR

LF401160018 600x1707 100 200 4° / 43° 3:58 4,32 L - A

Life 300 LF401160015 600x2000 100 260 4° / 43° 5:06 4,32 XL - A

Life 300 
FROST

LF401160017 600x2000 100 260 -7° / 38° 5:06 4,23 XL - A

Life 300 
SOLAR

LF401160019 600x2000 120 260 4° / 43° 5:06 4,32 XL - A

* In modalità BOOST (ISO): dati secondo la norma ISO 255-3

•	 Massima efficienza: C.O.P 4 (ISO)*

•	 Funzionamento con temperatura dell’aria esterna  
fino a -7° (mod. FROST)

•	 Elevata silenziosità

•	 Possibilità d’espulsione dell’aria sia verticale che orizzontale 
(mod. Aquasmart 300 - 300 FROST - 300 SOLAR)

•	 Possibilità di funzionamento in fasce orarie

•	 Resistenza elettrica integrativa da 1,2 kW (mod. 100)  
1,5 Kw (mod. 200 e 300)

•	 100% Made in italy

•	 3 Modalità di funzionamento: auto-eco-boost

•	 Funzione anti-legionella

•	 Predisposizione integrazione solare  
(mod. Aquasmart SOLAR 200 - 300 SOLAR)

•	 Massima flessibilità d’installazione

•	 Autoconsumo con impanto fotovoltaico

Scaldabagni a pompa di calore ad accumulo, murali e 
a basamento

M U R A L E

A  B A S A M E N T O

Abbinamento a solare termico 
(versione Solar)

Lo scaldabagno LIFE SOLAR è 
stato progettato per integrare la 
produzione di acqua calda sanitaria 
con un impianto solare termico a 
circolazione forzata collegato agli 
appositi attacchi del serpentino 
inferiore. Con questa configurazione 
LIFE SOLAR garantisce il massimo 
dell’efficienza energetica. 

Abbinamento ad impianto 
fotovoltaico

Tutti gli scaldabagni LIFE sono 
predisposti per il collegamento ad 
un impianto fotovoltaico. Collegando 
lo scaldabagno LIFE al proprio 
impianto fotovoltaico, attraverso 
l’apposito ingresso digitale, è 
possibile immagazzinare l’energia 
elettrica prodotta in eccesso dal 
proprio impianto sotto forma di calore 
all’interno dell’accumulo di LIFE.

Termico
Fotovoltaico
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Pompe di calore linea residenziale cat. Life

Life prevede 4 tipologie di canalizzazione dell’aria:
Massima flessibilità di installazione

A BASAMENTO Mod. 300* MURALE Mod. 100

Mandata e Ripresa a 
bocca libera: in questa 
configurazione è necessario 

installare due gomiti a 90° e 
orientarli in direzione opposta 
per separare i due flussi d’aria. 
Configurazione non consigliata.

1

*Possibilità d’espulsione dell’aria sia verticale che orizzontale (solo mod. Life 300 - 300 FROST - 300 SOLAR)

Mandata canalizzata 
verso l’ambiente esterno 

e ripresa dall’ambiente 
esterno: configurazione 
consigliata.

2

Mandata canalizzata 
verso l’esterno e ripresa 
a bocca libera: in questa 

configurazione assicurarsi che 
nel locale in cui viene effettuata 
l’installazione sia presente 
una presa d’aria. Con questa 
configurazione Life deumidifica il 
locale dove viene installato.

3

Mandata in bocca libera 
e ripresa canalizzata 
dall’esterno: con questa 

configurazione Life raffresca e 
deumidifica indirettamente il locale 
dove viene installato.

4

A BASAMENTO Mod. 300* MURALE Mod. 100

A BASAMENTO Mod. 200 MURALE Mod. 100

A BASAMENTO Mod. 200 MURALE Mod. 100
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È possibile trasportare l’apparecchio in posizione 
orizzontale (per brevi tratti) e unicamente sul lato 
posteriore.
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Pompe di calore linea residenziale cat. Life
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Pos. Descrizione
Raccordo/

Foro

1 Ingresso acqua fredda 1”G

2 Uscita acqua calda 1”G

3 Scarico condensa ½”

4 Ricircolo ¾”G

5 Serpentino per solare termico 
(solo sui modelli SOLAR) 1” ¼ G

6 Pozzetto porta sonda  
(solo sui modelli SOLAR) ½”G

1

5

4

2

6

3

Collegamenti idraulici

Life 200 / 200 Frost / 200 Solar / 300 / 300 Frost / 300 Solar
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1 Life
100

Life
200

Life
200 FROST

Life
200 SOLAR

Life
300

Life
300 FROST

Life
300 SOLAR

2 M L L L XL XL XL

3

4

489 
kWh/annum

929 
kWh/annum

1148 
kWh/annum

929 
kWh/annum

1384 
kWh/annum

1922 
kWh/annum

1384 
kWh/annum

489 
kWh/annum

929 
kWh/annum

879 
kWh/annum

929 
kWh/annum

1384 
kWh/annum

1393 
kWh/annum

1384 
kWh/1393

489 
kWh/annum

929 
kWh/annum

796 
kWh/annum

929 
kWh/annum

1384 
kWh/annum

1296 
kWh/annum

1384 
kWh/annum

5
60 db 59 db 60 db 59 db 59 db 60 db 59 db

64 db 57 db 59 db 57 db 57 db 59 db 57 db

2

5
4

3

1

Etichetta energetica
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Pompe di calore linea residenziale cat. Life

Descrizione u.m. Life
100

Life
200

Life
200 FROST

Life
200 SOLAR

Life
300

Life
300 FROST

Life
300 SOLAR

Capacità lt 90 200 200 200 260 260 260

Tempo di 
riscaldamento in 
modalità BOOST

h 2 3 3 3 4 5 4

Potenza termica 
resa pompa di 
calore

kW 1 1,6 1,82 1,6 1,6 1,82 1,6

Potenza elettrica 
media assorbita

We 210 370 430 370 370 430 370

COP W/W 4,79 4,32 4,23 4,32 4,32 4,23 4,32

Potenza della 
resistenza elettrica 
integrativa

kW 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Pressione massima 
di esercizio 

bar 7 7 7 7 7 7 7

Tensione di 
alimentazione 

V 230V Mono 230V Mono 230V Mono 230V Mono 230V Mono 230V Mono 230V Mono

Quantità ACS fornita 
a 40°C (acqua 
fredda sanitaria a 
15°C)*

lt 95,5 276 276 276 342 342 342

Portata aria m3/h 350 350 350 350 350 350 350

Pressione aria 
disponibile al 
ventilatore

Pa 120 100 100 100 100 100 100

Temperatura 
massima acqua con 
pompa di calore

°C 60° 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Temperatura min/
max aria

°C 4°/43° 4°/43° -7°/38° 4°/43° 4°/43° -7°/38° 4°/43°

Volume minimo del 
locale d’installazione 
(senza 
canalizzazione aria)

m3 20 20 20 20 20 20 20

Lunghezza 
mass. collegam. 
Aria Ø 125 mm 
(AQUASMART 100) 
Ø160 mm (tutte le 
altre versioni) 

m 6 6 6 6 6 6 6

Fluido refrigerante 
R134

Kg 0,53 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Pressione sonora dB (A) 60 59 60 59 59 60 59

Peso a vuoto Kg 46 80 80 100 100 100 120

Protezione elettrica IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Scheda Tecnica
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Life Plus
Pompa di calore ACS

Le pompe di calore rappresentano il modo più 
economico ed ecologico per riscaldare l’acqua sanitaria 
necessaria in casa, utilizzando pochissima elettricità e 
sfruttando l’energia gratuita dell’aria e del sole.

Le pompe di calore Invent sfruttano il calore contenuto 
nell’aria a temperatura inferiore per poi cederlo all’acqua 
sanitaria a temperatura superiore.

Il meccanismo è l’inverso di quello in uso nei frigoriferi. 
Caratteristica fondamentale del funzionamento della 
pompa di calore è il fattore “risparmio energetico”. Infatti 
la pompa di calore per garantire l’acqua calda sfrutta 
l’energia, sia diretta che indiretta, derivante dall’aria e dal 
sole, senza ricorrere ai combustibili fossili.

caldaia

solare

Caratteristiche
•	 Funzionamento possibile fino a -25 °C
•	 ACS fino a 60 °C, senza resistenza elettrica fino a 

-10°C esterni
•	 Protezione anti-legionella
•	 Compressore ad alta efficenza	COP = 4,5 , norma 

EN 255-3 
•	 Display touch screen a colori, 6 modalità di 

funzionamento:
•	 Riscaldamento, Eco, Riscaldamento intelligente, 

Turbo, Vacanza e Antilegionella
•	 Disponibile mod. 230-1 e 300-1
•	 con un serpentino. Con due serpentini mod. 300-2
•	 È disponibile un collegamento tramite contatto pulito 

per l’ottimale utilizzo dell’energia solare
•	 Valvola di espansione elettronica
•	 Due anodi al magnesio 
•	 Garanzia di acqua incontaminata
•	 Serbatoio smaltato sottovuoto
•	 Isolamento in poliuretano iniettato
•	 Funzione di sbrinamento con valvola a 4 vie 
•	 Dotato di scarico condensa  e valvola di sicurezza a 

perdere

Life Plus 230 - 1
Life Plus 300 - 1 Life Plus 300-2

Modello Capacità ø x H scambiatore ø condotto rumorosità

litri mm m2 mm db(A)

Life Plus 230-1 230 670 x 1550 inf. 0,5 150 48

Life Plus 300-1 300 670 x 1820 inf. 1 150 48

Life Plus 300-2 300 670 x 1820 inf. 1 / sup. 0,5 150 48

Flex 160 B Tubo flessibile in alluminio termofonico. Confezione da 10 m.

TP10580+TP10581 Anodo magnesio inferiore (ricambio)

TP10579 Anodo magnesio superiore (ricambio)
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Pompe di calore linea residenziale cat. Life

Alimentazione elettrica

Range min/max aria esterna con compressore

Temperatura minima con utilizzo resistenza elettrica

Volume del serbatoio d’acqua calda

Max. temperatura dell’acqua in uscita

Potenza resa

Max. potenza resa

Potenza della resistenza elettrica

Tempo di riscaldamento (secondo EN 16147)

COP (secondo EN 16147/EN 255-3)

Tipo di compressore

Potenza assorbita

Corrente nominale compressore

Refrigerante

Fusibile richiesto

Pressione sonora

Portata d’aria

Prevalenza disponibile

Diametro condotto d’aria

Max. lunghezza condotto d’aria (somma)

Attacchi dell’acqua

min/max pressione dell’acqua

Anodo sacrificale

Peso netto

Superficie scambiatore di calore inferiore

Superficie scambiatore di calore superiore

Dimensioni (Ø x H)

230 - 1 - 50
-10/35

-25
300
60

1,8

3,6

1,8

08:12

3,1/4,5

Hitachi - Rotativo

475
2,3

R134a

16

48

500

60

150

10

3/4 ‘‘

1,5/6

Magnesio x 2

130

1

-

Ø 670 x 1820

230 - 1 - 50
-10/35

-25
230
60

1,8

3,6

1,8

06:17

3,0/4,5

Hitachi - Rotativo

475
2,3

R134a

16

48

500

60

150

10

3/4 ‘‘

1,5/6

Magnesio x 2

110

0,5

-

Ø 670 x 1550

230 - 1 - 50
-10/35

-25
300
60

1,8

3,6

1,8

08:12

3,1/4,5

Hitachi - Rotativo

475
2,3

R134a

16

48

500

60

150

10

3/4 ‘‘

1,5/6

Magnesio x 2

137

1

0,5

Ø 670 x 1820

DI FACILE UTILIZZO:		
1) Possibilità di collegamento con diversi sistemi di riscaldamento integrativi come solare termico, caldaia a biomassa, 
ecc.
2) Facile utilizzo e programmazione grazie al comando a bordo macchina.
3) Doppio timer per impostazione e regolazione giornaliera.
4) Funzione turbo per soddisfare le esigenze di picchi di consumo.
5) Funzione di auto restart in caso di interruzione di alimentazione elettrica.
6) Resistenza elettrica integrata da 1,8 kW (Disattivabile da programma).

V - Fase - Hz
°C
°C
l

°C

kW

kW

kW

hh:mm

-
-
W

A

-

A

dB (A)

m³/h

Pa

mm

m

pollici

bar

-

Kg

m²

m²
mm

1-A

2-B

2-C

3-D
4-E
4-F
5-G
6-H
7-I
8-J

9
10

Attacco acqua fredda
Uscita scambiatore solare
Anodo di magnesio

Ingresso scambiatore solare
Ricircolo

Anodo di magnesio

Resistenza elettrica

Uscita scambiatore ausiliario (2) opzionale
Ingresso scambiatore ausiliario (2) opzionale
Uscita ACS
Altezza
Diametro Ø

3/4’’ M

3/4’’ F

3/4’’ 
3/4’’ F
3/4’’ F
3/4’’ 
3/4’’ 

/
/

3/4’’ M
-

670 mm

3/4’’ M

3/4’’ F

3/4’’ 
3/4’’ F
3/4’’ F
3/4’’ 
3/4’’ 

3/4’’ F
3/4’’ F
3/4’’ M

-
670 mm

125 mm

365 mm

365 mm
730 mm
840 mm
840 mm
905 mm
970 mm

1180 mm
1270 mm
1820 mm

125 mm

365 mm

365 mm
730 mm
830 mm
830 mm
745 mm

/
/

980 mm
1550 mm

300-1/2230Ø Øtipo di attaccoN°

Esempi d’installazione

ACCESSORIO OPTIONAL: FLEX 160 B, tubo flessibile Ø 160 in confezione da 10 m

LIFE PLUS 230 - 1 LIFE PLUS 300 - 1 LIFE PLUS 300 - 2


